
Work Smart - Feel Good

Space-arm Beam Dual
Flexibler, modularer Monitoram

Der Space-arm Beam Dual ist ein Monitorarm für zwei
Monitore. Dieser Arm sorgt dafür, dass die Monitore auf
gleicher Höhe hängen.

Der Monitorarm nutzt die Gasfedertechnik. Dadurch lässt sich
der Monitor schnell und einfach stufenlos einstellen.

Wir empfehlen Monitore, die frei und leicht höhenverstellbar und neigbar sind,
sodass jeder Benutzer sie passend einstellen kann.

 

 

Intelligent: Durch den Beam sind die Monitore immer auf gleicher Höhe.

Gasfedertechnik: schnell und einfach für jeden Benutzer einstellbar. Ideal für
Flex-Arbeitsplätze

Tragkraft: Dieser Arm ist in drei Tragkraft-Versionen erhältlich: 1�4,5 kg,
2,26�7,25 kg, 6,80�13 kg.

Erweiterbar: Flexibel und einstellbar für (unvermeidliche) Monitor-Upgrades.

Material: wiederverwendbares und langlebiges Produktdesign.

Ergonomisch: Höhenbereich 33�62 cm (Oberkante 19-Zoll-Monitor),
Breitenbereich 25�58 cm.

Universell: : VESA 75/100, Klemmbereich bis 100 mm, Halterung (Reichweite)
bis 60 mm

Bildschirmgröße: Max. 24 Zoll Widescreen (pro Monitor)

Gewicht 6.5 kg

Produktnummer mehrere Versionen
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Modular, schlankes Design & praktisch

https://www.bakkerelkhuizen.de/
https://www.bakkerelkhuizen.de/wissenszentrum/whitepaper-optimales-arbeiten-mit-zwei-oder-mehr-monitoren/

