
AIRSCOUTER  
WD-350B 

Der AiRScouter positioniert eine HD-Anzeige genau dort, wo Sie am meisten benötigt wird – direkt im Sichtfeld des Nutzers.

DAS EINZIGARTIGE, KOMPAKTE HD HEAD-MOUNTED 
DISPLAY MIT HDMI-SCHITTSTELLE

Mit dem AiRScouter FPV 
sehen und gleichzeitig 
auf Sicht fliegen.

Diese Vorteile bietet der WD-350B:
• Helles und kontrastreiches 720 p HD-Display mit einer 
 Bildschirmgröße von 19“ auf 1 m Entfernung

• Einstellbarer Fokus gegen Ermüden der Augen

• HDMI-Schnittstelle für eine nahtlose Plug & Play  
 Anbindung in Ihr System

• Micro-USB Schnittstelle für den unterbrechungs- 
 freien Betrieb

• Abnehmbare Augenmuschel schützt das Display  
 vor störender Sonneneinstrahlung

• Flexibler Display Arm für schnelles und einfaches 
 Ausrichten auf die bevorzugte Position und das  
 bevorzugte Auge

• IP54 Schutzklasse erlaubt den Einsatz bei   
 unterschiedlichsten Wetterbedingungen

SDIHDMI



Kompakte Steuerbox 
HDMI-Schnittstelle, USB micro-B 
Anschluss, Bedienelemente

Drohnen

Kameras
Funk  
Videoempfänger

TECHNISCHE DATEN

Modelname WD-350B

Head-Mounted Display Monokular

Abmaße

Displayeinheit 264 x 183 x 26 mm

Steuerbox 13 x 56 x 36 mm

Kabellänge 1,5 m

Gewicht
Displayeinheit ca. 170 g inkl. Kabel und Steuerbox

Steuerbox –

Video Input
Schnittstelle HDMI mit HDCP Unterstützung

Auflösung 720 p / 60 Hz, 59,94 Hz

Display

Auflösung 720 p (1280 x 720 pixel)

Farben 24-bit (16,7 Millionen Farben)

Fokuseinstellung ca. 30 cm – ∞
Field of view ca. 25,6°

Bildschirmgröße ca. 19″ aus 1 m 

Umgebungsbedingungen
Temperatur 0 – 40°C (Betriebszustand)

Luftfeuchtigkeit 20 – 80 % (nicht kondensierend)

IP-Schutzklasse IP54 (Displayeinheit)

Funktionen
Helligkeit (5 Stufen), autom. Bildrotation, 
Verkleinerungsfunktion¹, Tastensperre

Stromversorgung USB micro-B für mobile Akkus

Akkulaufzeit –

Leistungsaufnahme ca. 2,5 W2

Netzteil DC 5 V 0,5 A

Lieferumfang
Displayeinheit, Kopfbügel, flexibler Arm für das linke Auge, 

flexibler Arm für das rechte Auge, Hinterkopfband, Kabelclip, 
Kurzanleitung, Etui, Augenmuschel

Nahtlose Anbindung  
an Ihr Equipment, z.B.:

¹ Verkleinerung der Bildmitte
2 beim Abspielen von Videosequenzen 

Displayeinheit 
HD-LCD, einstellbarer Fokus, flexibler 
Arm, abnehmbare Augenmuschel

AiRScouter ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. in Japan und weiteren Ländern. 
HDMI, HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind eingetragene Marken der HDMI Licensing, 
LLC in den USA und weiteren Ländern. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechte- 
inhaber. Die Produktgestaltung und die Spezifikationen sind ohne vorherige Ankündigung veränderlich.

Weitere Informationen zum Brother AiRScouter finden Sie unter
www.brother.de und www.brother.at.
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