Canon DeutschlEG-SICHERHEITSDATENBLATT Deutsche Ubersetzung

KAPITEL 1 PRODUKT-UND HERSTELLERANGABEN

Produktname: Canon Ink Tank BCI-6 PM Photo

Produktnummer: 4710A | F47-3271

Hergdler: Canonlinc.

Adresse 30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohtarku, Tokyo 146-8501
Teefon: 03-3758-2111

Verwendung: TintefUr Tintengrahldrucker

KAPITEL 2 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

I nhaltsstoff(e):
ChemischeBezeichnung/ CASH ECH# Gewidht % EU- EU- EU- DFG
Gattung:name Symbd R-Satz RGW MAK
Glyzain 56-81-5 2002895 5-10 - - - -
Digthylenglykd 111-46-6 2088722 5-10 Xn R22 - 10ppm, 44 mgim3
Athylenglyka 107-21-1 20834733 2-6 Xn R22 TWA=20ppm, 10ppm,
52mgim3 26mgm
STEL=40ppm,
104mgm3
Isopropylalkohol 67-630 200:661-7 1-7 F,Xi R11, R36, R67 - 200ppm500 mg/®
Poly(axy-1,2-Athandiyl), dpha, 014851 - 1-3 - - - -

dpha{1,4-Dimethyi-14-bis
(2Methylpropyl)-2-ouyne-14-
diylJoiq.omega-hydroxy-
Quindinderivate Corfidertia - 1-3 Xi R - -

Ammoniskderivate Corflidertia - 5-10 - - - -

Wesser 7732-185 231-791-2 55-75 - - - -

Karzinogen (Krebsarreger):

Chemische Bezeichnung: CASH: Referenz
KeineKomponentedieser Tinteigt ds

Karzinogen fir Menschen oder ds

potentidlesKarzinogenim IARC

Monograph, NTP, OSHA Vorschriften oder

Anlage 1 zur Direktive 67/548/EEC gdiget.

KAPITEL 3 GEFAHRENKENNZEICHNUNG

EU-Eingufung Nicht as gefahrlich eingestuft

Farbtintenpatrone (Magenta).

Gefahreniiberblici: Eshanddlt sich um Fliissigfinte mit leichtem Geruch.

M 6gliche Gesundhetsgeféhr dungen und Symptome:
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Einatmen:

Ver schlucken:

Augenkontakt:
Hautkontakt:

Chronische Auswirkungen:
Hinwesefir Mediziner:

Kene Gefahrdung bei bestimmungsgemél3em Gebrauch.

Glycerinnebd kann Reizungen und Atembeschwerden verursachen.

Einatmen von zwvid 1sopropylalkohol kann zu K opfschmerzen, Ubdlkeit, Benommenheit,
Erbrechen, Atembeschwerden, Husten usw. filhren.

Verschlucken von Glyeerin und/oder 1sopropylalkohol kann zu Ubdlkeit, Benommenheit, Erbrechen,
Magenbeschwerden, Kopfschmerzen und Hugten filhren.

Tierversuche mit dieser Tinte haben minimae Reizung ergeben.(SeheK APITEL 11).

Tierversuche mit dieser Tinte haben leichte Reizung und keine Sengbilisierung ergeben. (sehe
KAPITEL 11).

nicht e’wiesen

Kene

KAPITEL 4 ERSTE-HILFE-MARBNAHMEN

Erse-Hilfe-Mal3nahmen:
Einatmen:
Ver schlucken:

Augenkontakt:
Hautkontakt:

Hinwesefir Mediziner:

Betroffene Person ins Freie bringen und Arzt rufen oder aufsuchen.

Mund spiilen. Ein biszwe GlasWassr trinken.
Be Anhdten der Beschwerden sofort Arzt rufen.

Sofort mindestens 5 Minuten lang bzw. bisdie Chemikaie entfernt i, unter fliefl?endem Wasser
ausyllen. Bei Anhdten der Reizung Arzt rufen.

Mit Wassr und Seife oder mildem Renigungamittel aowaschen. Be Andauern von Beschwerden
Arzt rufen.

Kane

KAPITEL5 MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Maf3nahmen zur Brandbekdmpfung:

L dschmittel:

Ungedignete
L 6schmittel:

Besondere M alinahmen
zur Brandbekdmpfung:

Ungewohnliche Brand-
und Explosonsgefahren:

CO,,Wasxr, Feuerl 6schschaum oder trockene Chemikdien

Kene

Kene

Kene

Feuer- und Explosonsaigenschaften:

Gefahrliche
Verbrennungsprodukte:

Songige Eigenschaften:

CO, CO, und NO,

Kene

KAPITEL6 MARNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Per inliche Schutz-
mal3nahmen:

Umwe schutzmal3nahmen:

Verfahren zur Renigung:

Bertihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Démpfe nicht einatmen.

Nicht ins Grund- oder Abwasser gelangen lassen.

Mit Pgpiertuch oder nassem Lappen aufwischen.

KAPITEL 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG
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Handhabung: Dampfe nicht einatmen. Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Nach einem Kontakt
betroffene Stelen sofort ab- bzw. auswaschen. Bel guter Rauml iftung handhaben.

L acerunc: Kihl und trocken lagern. Vor Sonnenlicht schiitzen. Vor Hitze und Ziindgudlen fernhdten. Von
agerung: Kindern fernhdten

Tintefir Tintengrahldrucker.

BestimmteBenUtZUNG: 55 iten siehe Beipackzettl dieses Produkts:

KAPITEL 8 EXPOSTIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Richtlinien zur nicht festgelegt, Sehe KAPITEL2

Expostionsbegrenzung:

Technische Schutz- Be guter Raumliiftung handhaben.

mal3nahmen:

Per ginliche Schutzaus listung(en):
Mundschutz |:| erforderlich nicht erforderlich .

Augen-/Geschtsschutz: |:| erforderlich nicht eforderlich .

Hautschutz: |:| erforderlich nicht erforderlich .

KAPITEL9 PHYSKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausschen: Magentafarbene Hissigkeit
Geruch: leichter Geruch
pH-Wert: 92-102
Siedepunkt/-beréich (°C): na
Schmelzpunkt/-bereich (°C): na
Zersstzunggemperatur (°C): na
Flammpunkt (°C): Geschet2 57,7
b ' (Versegelter Behdlter nicht feveresigtent)

Zund-/Flammgr enzen: na
Sdbgentziindungsemperatur (°C): na
Entzindlichkeit: Nicht dsentziindlich eingestuft nach der Richtlinie 1999/45/EG
Explosonsagenschaften: Keine
Oxidationssigenschaften: Keine
Dampfdruck: na

) na
Dampfdichte:
RdativeDichte: 104-1.10
Wasserlaichkeit; Mischoer
Fettlodichkelt: na
Vertalungskoeffizient na

(n-Oktanol/\Wasser):
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Volumenfliichtigkeit (%): -7
Verdampfungsgeschwindigkeit: na

o 18-24
Viskogtat (m Pay):

KAPITEL 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT

Stabilitét: g i unsiabil [ ]

Zu ver meidende Bedingungen: Keine

Zuvermeidende Soffe Shuren, Basen, Oxidations- und Reduktionsmittel
Gefahrliche Zer sstzungsprodukte: CO, CO,, NO, und Ammoniak

Gefahrliche Polymerisation: [] etgert  entstertnicnt [

Zu ver meidende Bedingungen: Keine

KAPITEL 11 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute Toxiztét:
Einatmen: na
Verschiucken: na
) (Daten vergleichbarer Tinten) minimal reizend (Kaninchen)
Augenkontakt: Richtlinie 92/69EWG Methode B5
) (Daen vergleichbarer Tinten) leicht reizend (Kaninchen)
Havitkontakt: Richtlinie 9269EWG Methode B4
Sensibilisieruna: (Daen vergleichbarer Tinten) nicht senghbiliserend (Meerschwe nchen)
¢ Richtlinie98/54/EG Methode B6
Mutagenité: AmesTest: negdiv (Tetstémme: S typhimurium& E.Cali)
Reproduktionstoxizitét: na
K ar zinogenitit: Kein Bestandtell dieser Tinteist ds menschliches Karzinogen oder potertielles Karzinogen
ogenitat: im Anhang | zur Richtlinie 67/548EWG aufgefiihrt
Sondtiges na

KAPITEL 12 ANGABEN ZUR OKOLOGIE

M obilitat: na
Persgenz/Abbaubarkeit: o
Bioakkumulation: na
Okotoxizitét: na
Songtige negativen na
Auswirkungen:

KAPITEL 13 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Die Entsorgung unterliegt Gesetzen, Vorschriften und songtigen Bestimmungen auf Bundes-, Landes-

Entsorgung: und kommunder Ebene.
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KAPITEL 14 ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN#: Kene

UN-Versandbezeichnung: Keine

UN-Eingufung: Keine

UN-Verpackungsyruppe Keine

Wasserschdlich: Ja Chemische Bezeichnung (Gewicht %)
H Nein

Besondere Vorkehrungen: Keine

KAPITEL 15 VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN

EU-Informationen:

I nformationen auf dem Kennzeichnungsschild:

symbole& Aufachriften; ot erfordetion

R-Sitze nicht erforderlich

SSitze nicht erforderlich
Kene

Gefahrliche(r) Soff(e):

Beg)nde'eVorkdqrunge‘] Professondle Benutzer kbnnen ein Sicherheitsdatenblatt anfordern.

nach Richtlinie 1999/45/EC
Anhang ? :

Besondere Vor shriften und Betimmungen zum Schutz von Mensch und Umwelt:
Richtlinie 76/769/EEC:

Verordnung (EC)
2037/2000:

Verordnung (EEC)
2455/92:

Sondiges.

KAPITEL 16 SONSTIGE ANGABEN

<R-Size>

R11: Lecht entzindlich

R22: Gesundheitsschédlich beim Verschiucken
R36: Reizt die Augen

RA41: Gefahr erngter Augenschéden

R67: Dampfe konnen Benommenhet hervorrufen

Sondige I nformationen:
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Literaturhinwese

- Deutsche Forschungsgesdlschaft (DFG); Liste der MAK - und BAT-Werte
- EU-Richtlinien des Rates 76/769/EWG, 67/548/EWG, 1999/45/EG und deren Anderungen
- EU-Verordnung (EG) Nr. 2037/2000, (EWG) Nr. 2455/92 und deren Anderungen

Abklrzungen:
EU: EuropéischeUnion
EU RGB: Richtgrenzwerte fir Expogtion am Arbetsplaiz nach der EU Richtlinie 91/322/EWG und 2000/39EG
DFG MAK: MAK (Maximde Arbeitsplatizkonzentrationen) der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Diehier enthdtenen Informationen, Daten und Angaben (“Informationen’) erfol gen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt
der Ausstdlung. Der Hergtdller gewéhrleistet weder die Vollsténdigkeit noch die Genauigkeit der Informetionen. Der Herstdller ist
keinesfdls haftbar fir Schéden jeglicher Art, dieim Vertrauen auf diese Informationen erfolgen.

ESGIBT KEINE HAFTUNG ODER GEWAHRLEISTUNG, OB AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, FURDIE
RICHTIGKEIT DER INFORMATIONEN.
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