Technisches Datenblatt

Double A Everyday (FSC)

Doppelte Freude am Drucken mit einer Papierqualitat die begeistert: hervorragende Haptik durch hohes
Volumen und Steifigkeit, schone Weille fir guten Druckkontrast, unvergleichlich glatte Oberflache fiir scharfe
Ausdrucke auch im Vollfarbmodus.

Double A garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Blrogeraten. Dank bester Qualitatsmerkmale wird die
Langlebigkeit der eingesetzten Hardware erhoht sowie eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente
erreicht.

I Double A Everyday 70 g/m? ist die bessere Alternative fiir den tiglichen Gebrauch!

)
o
¥
v
~
°
b

VA

FSC

Methode Daten & Werte

708700700610001 708700700620001
50216 DINA4 DIN A3
50536 70g/m? 70 g/m?

zu 500 Blatt geriest im Karton zu 500 Blatt geriest im Karton
2.500 Blatt pro Karton 2.500 Blatt pro Karton
40 Kartons pro Palette 40 Kartons pro Palette

Packung: 361 3630 000 226 Packung: 361 3630 000 172
Karton: 361 3630 000 301 Karton: 361 3630 000 318

1SO 534 100 um 100 um

IS0 11475 165 CIE 165 CIE

IS0 2470  111% 111%

IS0 2471  93% 93%

1SO 284 4,5% 4,5%

ISO 8791-2 90 mi/min 90 ml/min

ISO5629 0,35 mNm 0,35 mNm

ISO5629 0,14 mNm 0,14 mNm

ISO2493 110 mN 110 mN

IS0 2493 40 mN 40 mN

Bei den technischen Angaben handelt es sich um die durchschnittlichen Zielwerte, sowie Mindest- oder Héchstwerte. Produktionsbedingte
Abweichungen innerhalb eines definierten Toleranzbereichs sind méglich. Hergestellt in Frankreich.

DA ALIZAY SAS
ZI du clos pré - 27460 ALIZAY
R.C.S Evreux: 790 462 972 - APE Code: 1712Z - SIRET: 79046297200023
Double A Service Center Deutschland: www.mydoublea.de — Hotline: 0234 / 60 14 72 33 — Fax: 0234 / 60 14 72 98



