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Produktinformation 
Wireless Keyboard K270 
Artikelnummer: 920-003052 German 
 

Paketeigenschaften 
 Einzelverpackung Karton Umkarton 

Artikelnummer 920-003052
Barcode (EAN/SCC) 5 099 206 033 139 5 099 206 033 1314
Gewicht 658,0 g 3,000 kg
Breite 45,42 cm 46,40 cm
Tiefe 3,18 cm 13,70 cm
Höhe 15,88 cm 17,40 cm
Volumen 2,293 dm3 0,01106 m3

Anzahl je Karton    
Anzahl je Umkarton 4  1 

Verpackungsinhalt 
• Kabellose Tastatur 
• Logitech Unifying-Empfänger 
• 2 Batterien vom Typ AAA 
• Bedienungsanleitung 

Produktbeschreibung 
Das Logitech® Wireless Keyboard K270 bietet immer eine zuverlässige kabellose Verbindung - egal wo 
Sie Ihre Tastatur verwenden. 

Highlights 
• Der winzige Logitech Unifying-Empfänger kann ständig – ohne beim Transport beschädigt zu 

werden –  in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben und stellt bei Bedarf sofort eine kabellose 
Verbindung her. Über denselben Empfänger können Sie ganz einfach eine kompatible Maus, einen 
Nummernblock oder eine weitere Tastatur anschließen – Sie benötigen keinen zweiten USB-
Empfänger und keinen weiteren USB-Anschluss. 

• Die Logitech® Advanced 2,4-GHz-Technologie ermöglicht eine zuverlässige kabellose Verbindung 
mit bis zu 10 Metern Reichweite.1 Dank der automatischen Frequenzumschaltung kommt es selbst 
in Umgebungen mit starkem WLAN-Verkehr nur extrem selten zu Signalverlusten. Und die 128-Bit-
AES-Tastaturverschlüsselung, einer der derzeit höchsten Sicherheitsstandards, schützt Ihre Daten 
auf zuverlässige Weise. 

• Mit den acht Sondertasten für Internet, E-Mail, Pause/Wiedergabe, Lautstärke und vieles mehr sind 
die Funktionen, die Sie am häufigsten verwenden, nur einen Tastendruck entfernt. 

• Dank der Batterielebensdauer von 24 Monaten können Sie jahrelang ohne lästige Batteriewechsel 
arbeiten.2 Und Sie brauchen den Ein-/Ausschalter nicht zu betätigen – der automatische Standby-
Modus spart für Sie Energie. 

• Die Einrichtung ist denkbar einfach: Stecken Sie einfach den kabellosen Empfänger in einen USB-
Anschluss Ihres Desktop-Computers, Notebooks oder Netbooks und schon ist die Tastatur 
einsatzbereit – ganz ohne Software. 

• 3 Jahre Garantie und technische Hotline 
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100-Wort-Beschreibung 
Das Logitech® Wireless Keyboard K270 bietet eine zuverlässige kabellose Verbindung – egal wo Sie Ihre 
Tastatur verwenden. Der winzige Logitech Unifying-Empfänger kann ständig – ohne beim Transport 
beschädigt zu werden - in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Und über denselben Empfänger können 
weitere kompatible Mäuse oder Tastaturen ganz einfach hinzugefügt werden – benötigen keinen zweiten 
USB-Empfänger und keinen weiteren USB-Anschluss. Die kabellose Logitech Advanced 2,4-GHz-
Technologie gewährleistet Ihnen in bis zu 10 Metern Entfernung eine nahezu signalverlustfreie Verbindung.1 
Sie können bis zu 24 Monate ohne lästige Batteriewechsel arbeiten.2 Die acht Sondertasten und die 
einfache Plug&Play-Installation sorgen für noch mehr Komfort. Dank des vertrauten Layouts in 
Standardgröße mit Nummernblock brauchen Sie keine Eingewöhnungszeit. Die Tastatur bietet die Qualität 
und Zuverlässigkeit, für die Logitech bekannt ist, und bleibt Ihnen dank des spritzwassergeschützten 
Designs3 und der UV-beschichteten Tasten für lange Zeit erhalten. 

Werbetext 
Kabellose Tastatur mit vertrautem Tastatur-Layout in Standardgröße und Nummernblock, acht Sondertasten 
für häufig verwendete Funktionen und Programme, einer Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren, winzigem 
Unifying-USB-Empfänger, USB-Anschluss und 3 Jahren Garantie. 

Highlight 1: Acht Sondertasten für mehr Komfort 

Highlight 2: Kabellos mit bis zu 10 Metern Reichweite 

Systemvoraussetzungen 
• Windows® XP, Windows Vista® oder Windows® 7 
• USB-Anschluss 

Technische Daten 
• Logitech Unifying-Empfänger 
• Multimedia-Sondertasten 
• 24 Monate Batterielebensdauer2 
• Spritzwassergeschütztes Design3 
• Leise und ultraflache Tasten 
• Ultraschlanke Tastatur in Standardgröße 
• Strapazierfähige Tasten (getestet für 5 Millionen Anschläge)4 
• Stabile, verstellbare Füße 
• Fettgedruckte, leuchtend weiße Beschriftung 
• Plug&Play-Installation 
• Installation ohne Software 
• Ein-/Ausschalter 
• Kabellose 128-Bit-AES-Verschlüsselung 

Vorgänger 
• --- 

 
 
1

 Die kabellose Reichweite ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. 
2

 Die Batterielebensdauer ist nutzungsabhängig. 
3 Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). 
4 Ausgenommen die Num-Taste und die Multimedia-Tasten. 
 
 
 

 
Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. 

Der kabellose Unifying-Empfänger ist so winzig, dass er selbst dann im Notebook eingesteckt bleiben kann, 
wenn das Notebook transportiert wird. Und kompatible Tastaturen und Mäuse oder ein kompatibler 
Nummernblock können ganz einfach hinzugefügt werden – insgesamt bis zu sechs Geräte mit einem 
einzigen Empfänger! 


